
HPE AB379B Hoja de datos

ADAPTADOR DE BUS HOST HPE DE 4 GB Y 2 PUERTOS PCI-X 2.0 DE CANAL DE FIBRA, AB379-60101

AB379B

Adaptador de bus de host de canal de fibra HPE AB379B de 4 GB PCI-Express 266 MHz de doble puerto para sistema

base rápido

Los adaptadores de bus de host HPE AB379B PCI Express proporcionan conectividad de canal de fibra para seleccionar

servidores de sistema base rápido HPE. Tasa de transferencia de datos Las tasas de transferencia de FC de datos de

4,24 Gb/s son ideales para conexiones de dispositivos de almacenamiento y redes empresariales. El HPE AB379B es una

unidad de doble puerto. Tiene 90 días de garantía de nosotros.

Especificaciones

Marca: HPE

MPN: AB379B

Número de parte de la opción: AB379B

Número de pieza de repuesto: AB379-67101

Número de pieza de repuesto: AB379-69101



General

Tipo de dispositivo: Adaptador de bus de host

Factor de forma: tarjeta enchufable

Tipo de interfaz (bus): PCI-X / 266 MHz

Redes

Puertos: Canal de fibra de 4 Gb x 2

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Protocolo de enlace de datos: canal de fibra de 4 Gb

Velocidad de transferencia de datos: 4,24 Gbps

Expansión y Conectividad

Interfaces: 2 canales de fibra de 4 Gb

Ranuras compatibles: 1 x PCI-X / 266 MHz

Información de compatibilidad

HPE 9000 rp7440, rp7440 Sistema base FAST, rp8420, rp8440, rp8440 Sistema base FAST HPE Integrity rx2620,

rx3600, rx4640, rx6600, rx7620, rx7640, rx8620, rx8640
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