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HPE STORAGEWORKS FC2143 4 GB PCI-X 2.0 HBA, 410984-001

AD167A

HPE AD167A FC2143 Adaptador de bus de host de negociación automática de canal de fibra PCI-X 2.0 de puerto único

de 4 GB para servidores Generation4 a Generation7

Los adaptadores de bus de host de tarjeta enchufable HPE AD167A proporcionan conectividad de canal de fibra para

seleccionar servidores ProLiant. Tasa de transferencia de datos Las tasas de transferencia de FC de datos de 4,24 Gbps

son ideales para conexiones de dispositivos de almacenamiento y redes empresariales. El AD167A es una unidad de un

solo puerto con un factor de forma PCI-X/266 MHz. Tiene 90 días de garantía de nosotros.

Especificaciones

Marca: HP

MPN: AD167A

Número de parte de la opción: AD167A

Número de pieza de repuesto: 410984-001

General



Tipo de dispositivo: Adaptador de bus de host

Puertos: 1 puerto

Tipo de interfaz: PCI Express 2.0

Redes

Puertos: Canal de fibra de 4 Gb

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Protocolo de enlace de datos: canal de fibra de 4 Gb

Velocidad de transferencia de datos: 4,24 Gbps

Características: Negociación automática

Expansión y Conectividad

Interfaces: 1 canal de fibra de 4 Gb - LC

Ranuras compatibles: 1 x PCI-X / 266 MHz

Parámetros Ambientales

Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F

Temperatura máxima de funcionamiento: 131 °F

Rango de humedad Operativo: 5 - 95%

Requisitos de software/sistema

Sistema operativo requerido: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003

Compatibilidad



Serie HPE ProLiant DL: DL120 Gen6, DL120 Gen6 Base, DL120 Gen6 Performance, DL140 Gen2, DL140 Gen3,

DL160 Gen5, DL165 Gen5 Servidor especial, DL165 Gen6, DL180 Gen5 Servidor especial, DL180 Gen6, DL180

Gen6 Servidor especial, DL185 Gen5 Servidor especial , DL320 Gen5p, DL320 Gen6, DL320 Gen6 Basic, DL320

Gen6 High Efficiency, DL320 Gen6 Performance, DL360 Gen5, DL360 Gen5 Base, DL360 Gen5 Entry, DL360 Gen5

Performance, DL365 Base, DL365 Entry, DL365 Gen5 Base, DL365 Gen5 Entry, DL365 Gen5 de alta eficiencia,

DL365 Gen5 Performance, DL365 Performance, DL380 Gen4, DL380 Gen5, DL380 Gen5 Base, DL380 Gen5 Entry,

DL380 Gen5 High Performance, DL380 Gen6, DL380 Gen6 Base, DL380 Gen6 High Efficiency, DL380 Gen6

Performance, DL385, DL385 Gen2 Base, DL385 Gen2 básico, DL385 Gen2 de alto rendimiento, DL385 Gen5,

DL385 Gen5 básico, DL385 Gen5 básico, DL385 Gen5 de alto rendimiento,DL385 Gen5p Base, DL385 Gen5p Alto

rendimiento, DL385 Gen6, DL385 Gen6 Base, DL385 Gen6 Entrada, DL385 Gen6 Alto rendimiento, DL580 Gen4,

DL580 Gen4 Alto rendimiento, DL585 Gen6, DL585 Gen6 Base

Serie HPE ProLiant ML: ML350 Gen5, ML350 Gen5 Base, ML350 Gen5 Entry, ML350 Gen6, ML350 Gen6 Base,

ML350 Gen6 Entry, ML350 Gen6 Performance, ML370 Gen5 Base, ML370 Gen5 Entry, ML370 Gen5 Performance,

ML570 Gen4, ML570 Gen4 High Performance

Serie HPE ProLiant SL: SL170z Gen6, SL2x170z Gen6

Comprar ahora

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://es.genuinemodules.com/ad167a
http://www.tcpdf.org

