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PAQUETE DE TRANSCEPTOR SFP+ HPE DE 8 GB DE ONDA LARGA DE 10 KM CON CANAL DE FIBRA DE 10 KM, 504441-001

AJ717A

PAQUETE DE TRANSCEPTOR SFP+ HPE DE 8 GB DE ONDA LARGA DE 10 KM CON CANAL DE FIBRA DE 10 KM, 504441-001

Especificaciones

Factor de forma: SFP+

Velocidad máxima de datos: 8,5 Gbps

Longitud de onda: 1310nm

Distancia máxima del cable: 10 km

Conector: LC dúplex

Componentes ópticos: DFB 1310nm

Medios: SMF

Soporte DOM: Sí

Potencia de transmisión: -8~0dBm

Sensibilidad del receptor: <-15dBm

Rango de temperatura comercial: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)

Protocolos: Cumple con MSA

Compatibilidad

Tela flexible de conexión virtual 10/24

Conmutador SAN habilitado de 8/8 (8) puertos Full Fabric

Conmutador de canal de fibra SN6000B (C8R08A)

Conmutador de canal de fibra SN3000B



Módulo Virtual Connect Flex Fabric de 10 Gb/24 puertos

Conmutador SAN base e-port de 8/8

Opción Enterprise Edition BLc 7000
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