
HPE AJ762A Hoja de datos

ADAPTADOR DE BUS HOST DE CANAL DE FIBRA PCIE HPE 81E DE 8 GB Y 1 PUERTO, 489192-001

AJ762A

Adaptador de bus de host de canal de fibra HPE 81E AJ762A de 8 Gb de puerto único PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

para servidores ProLiant Generation1 a Generation7

El adaptador de bus de host HPE 81E AJ762A tiene una velocidad de transferencia de datos de 8 Gbps y un número de

ranuras compatibles de 1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8. Este adaptador de bus host de bajo perfil utiliza una

interfaz de canal de fibra de 8 Gbps y tiene 30 días de garantía.

Especificaciones

Marca: HPE

MPN: AJ762A

Número de parte de la opción: AJ762A

Número de pieza de repuesto: 489192-001

General



Tipo de dispositivo: Adaptador de bus de host

Factor de forma: tarjeta enchufable

Tipo de interfaz (Bus): PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

Expansión / Conectividad

Ranuras de expansión: 1 (total) / 0 (gratis) x SFP+

Interfaces: 1 canal de fibra de 8 Gb (onda corta) x red - Canal de fibra de 8 Gb (onda corta) - LC multimodo x 2

Ranuras compatibles: 1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

Dimensiones y peso

Profundidad: 6,6 pulgadas

Altura: 2,7 pulgadas

Parámetros Ambientales

Temperatura mínima de funcionamiento: 32 °F

Temperatura máxima de funcionamiento: 131 °F

Rango de humedad En funcionamiento: 5 - 95 % (sin condensación)

Requisitos de software/sistema

Sistema operativo requerido: Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux

4, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft

Windows Server 2008

Compatibilidad



Serie HPE ProLiant DL: DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7

Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G5p Special Server, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL165 G6,

DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Servidor especial, DL170h G6, DL180 G6 Servidor

especial, DL2x170h G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6

Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Básico, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7

Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special

Server, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380

G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Efficiency,

DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance,Servidor especial DL380 G7, DL385 G6, DL385 G6 básico, DL385 G6

básico, DL385 G6 de alto rendimiento, DL385 G7, DL385 G7 básico, DL385 G7 básico, DL385 G7 HE, DL385 G7 de

rendimiento, DL4x170h G6, DL580 G5 Torre de gran mantenimiento, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 Alto

rendimiento, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G6 Rendimiento, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7

Rendimiento, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Rendimiento, DL980 G7

Serie HPE ProLiant ML: ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6

Performance, ML350 G6 Special Server, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry

Serie HPE ProLiant SL: SL160s G6, SL160z G6, SL170z G6, SL2x170z G6

HPE StorageWorks 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch, 8/8 Base (0) e-port SAN Switch, MSL2024 Ultrium

3000, MSL2024 Ultrium 3280, MSL4048 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3280, MSL8096 Ultrium 3280, SN6000C

16 -ports Active Fabric Switch, SN6000C Active Fabric Switch de 32 puertos HPE StorageWorks 1/8 G2 Tape

Autoloader Ultrium 3000 HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual Controller LFF Array HPE

StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2, X3800 G2
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