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Cable de consola Cisco de 6 pies con RJ45 y DB9F

CAB-CONSOLE-RJ45

Los cables de consola Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 de 6 pies RJ45 a DB9F (o cable de administración) son cables de

módem nulo que permiten a los usuarios comunicarse y configurar un dispositivo de red. Estos cables de módem nulo

en particular están "enrollados", lo que significa que en el conector A, el pin 1 se conecta al pin 8 en el conector B, el

pin 2 al pin 7, respectivamente, y así sucesivamente. El cableado es exactamente opuesto en un conector que en el

otro. Este cableado permite a los usuarios configurar varios dispositivos de red conectando la parte hembra DB9 del

cable al puerto serie de su computadora y el enchufe RJ45 al dispositivo (enrutador, cortafuegos, conmutador, etc.). 

Especificaciones

Pinchar. #: CABINA-CONSOLA-RJ45=

N/P: 72-3383-01

Descripción: Cable de consola Cisco de 6 pies con RJ45 y DB9F

Tipo: Cable de consola

Conector 1: 1 x RJ-45 macho

Conector 2: 1 serie hembra DB-9 de 9 pines

Longitud: 6 pies

Peso:  0.2 libras

Color: azul claro



Compatibilidad

El CAB-CONSOLE-RJ45 es compatible con Cisco 2801, paquete G.SHDSL de 2 pares 2801, paquete G.SHDSL de 4 pares

2801, paquete ADSL sobre teléfono básico 2801, paquete Anexo M 2801, paquete DSL 2801, paquete HVSEC 2801,

Paquete de comunicaciones unificadas 2801, paquete de comunicaciones unificadas 2801 con seguridad avanzada,

paquete de voz 2801, paquete de seguridad de voz 2801, paquete VSEC 2801, paquete G.SHDSL de 2 pares 2811, 2811,

paquete G.SHDSL de 4 pares 2811, paquete Anexo M 2811 , 2811 Paquete DSL, 2811 Paquete de seguridad mejorada,

2811 Paquete HVSEC, 2811 Paquete Secure 3G, 2811 Paquete de comunicaciones unificadas, 2811 Paquete de

comunicaciones unificadas con seguridad avanzada, 2811 Paquete V3PN, 2811 Paquete de voz, 2811 Paquete de

seguridad de voz, 2811 Paquete VSEC, 2811 WAN Application Acceleration Bundle, 2821, 2821 paquete G.SHDSL de 4

pares, 2821 Branch Office in a Box Bundle, 2821 HVSEC Bundle,Paquete de optimización de WAN segura 2821, paquete

de seguridad 2821, paquete de comunicaciones unificadas 2821, paquete de comunicaciones unificadas 2821 con

seguridad avanzada, paquete V3PN 2821, paquete de voz 2821, paquete de seguridad de voz 2821, paquete VSEC 2821,

paquete de aceleración de aplicaciones WAN 2821, paquete de optimización WAN 2821 , 2851, 2851 Paquete HVSEC,

2851 Paquete de optimización de WAN segura, 2851 Paquete de seguridad, 2851 Paquete de comunicaciones

unificadas, 2851 Paquete de comunicaciones unificadas con seguridad avanzada, 2851 Paquete V3PN, 2851 Paquete de

voz, 2851 Paquete de seguridad de voz, 2851 Paquete VSEC, 2851 Aplicación WAN Paquete de aceleración, paquete de

optimización WAN 2851 ¦ Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24LT-L, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24-S, 2960-24TC,

2960-24TC-L, 2960-24TC-S 2960-24TT 2960-48PST-L 2960-48PST-S 2960-48T 2960-48TC 2960-48TC-L 2960-48TC-S

2960-48TT2960-48TT-L, 2960-48TT-S, 2960-8TC, 2960-8TC-S, 2960G-24TC, 2960G-48TC, 2960G-8TC, 2960PD-8TT-L,

2960S-24PD-L, 2960S-24PS- L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-

L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S.
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