Cisco CAB-STACK-3M Hoja de datos

Cable de apilamiento Cisco StackWise de 3 m

CAB-STACK-3M

Los cables de apilamiento Cisco CAB-STACK-3M Stackwise pueden conectar una combinacidn de switches apilables
Catalyst 3750 y 3750-E para formar una sola unidad de conmutacién o una serie de switches 3750X juntos para formar
una sola unidad de conmutacién. Estos cables de datos de Cisco estan especificamente dise (ados para funcionar con
Gigabit Ethernet, al tiempo que facilitan la adicion, eliminacion y redistribucion de conmutadores sin interrupcion. Lo
que es aun mejor, puede usar estos cables de datos para apilar hasta nueve interruptores para convertirse en una sola

unidad con un interruptor maestro.

Caracteristicas

Los cables de apilamiento CAB-STACK-3M tienen una longitud de 3 metros

Los cables Cisco Stackwise CAB-STACK son cables de interconexién especiales que se utilizan para conectar

hasta nueve switches Cisco Catalyst 3750 individuales en una sola unidad légica

Los cables Stackwise admiten velocidades de 16 Gbps en ambas direcciones, lo que genera un trafico total de 32

Gbps de ancho de banda bidireccional

La innovadora tecnologia de apilamiento esta dise (ada para el ancho de banda Gigabit Ethernet y permite

agregar, eliminar y volver a implementar conmutadores sin interrupcidn del servicio.

Especificaciones



N.° de pieza del fabricante: CAB-STACK-3M=

Numero de pieza: 72-2634-01

* Descripcion: Cable de apilamiento Cisco StackWise de 3 m

Tipo: cable de apilamiento

Conector 1: Pila

Conector 2: Pila

Longitud: 3 metros

Color gris

Material del conductor: Cobre

Compatibilidad

* El CAB-STACK-3M esta dise (bdo para Cisco Catalyst 3750G-24T SMI, 3750X-12S-E, 3750X-12S-S, 3750X-24P-E,
3750X-24P-L, 3750X-24P-S, 3750X-24S- E, 3750X-24S-S, 3750X-24T-E, 3750X-24T-L, 3750X-24T-S, 3750X-48P-E,
3750X-48PF-E, 3750X-48PF-L, 3750X-48PF-S, 3750X-48P-L, 3750X-48P-S, 3750X-48T-E, 3750X-48T-L, 3750X-48T-S.

Comprar ahora
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