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HPE JD096C X240 10G SFP+ a SFP+ cable de cobre de conexión directa de 1,2 m

JD096C

Cable de cobre de conexión directa HPE JD096C X240 10G SFP+ a SFP+ de 1,2 m

Especificaciones

Tipo de conector: SFP+ a SFP+

Velocidad máxima de datos: 10 Gbps

Radio de curvatura mínimo: 23 mm

Alambre AWG: 30AWG

Longitud del cable: 1,2 m (3,93 pies)

Material de la chaqueta: PVC (OFNR)

Temperatura: 0 a 70°C (32 a 158°F)

Protocolos: 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10G Gigabit Ethernet, canal de fibra

Compatibilidad

El HPE JD096C es compatible con una amplia gama de equipos HPE.

HPE H3C 5820

HPE H3C 7900

HPE H3C 7500

HPE H3C 5500 EI



HPE H3C 5830

HPE H3C 12900

HPE H3C 5500 HI

HPE H3C 12500

HPE H3C 5930

HPE H3C 5700

HPE H3C MSR4000

HPE H3C 11900

HPE H3C 5900

HPE H3C 5800

HPE H3C 10500

Este nuevo HP JD096C sellado de fábrica está cubierto por la garantía de 1 año de GenuineModules.com. Siempre

intentamos enviar su pedido el mismo día y haremos lo mismo en este HP JD096C. Mejor precio garantizado en la web:

si encuentra el JD096C por menos, háganoslo saber y haremos todo lo posible para mejorar el precio.

Comprar ahora
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