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Series

Las tarjetas controladoras RAID almacenan en caché temporalmente los datos del sistema host hasta que se escriben

correctamente en el medio de almacenamiento. Mientras están almacenados en caché, los datos pueden perderse si

falla la alimentación del sistema, poniendo en peligro la integridad permanente de los datos. Pero con la unidad de

respaldo de batería LSI LSI00264 MegaRAID LSIiBBU08, puede disfrutar de la tranquilidad al usar una tarjeta

controladora RAID para almacenar datos en caché.

La unidad de respaldo de batería MegaRAID LSIiBBU08 está especialmente diseñada para usarse con las tarjetas

controladoras RAID de las series MegaRAID SAS 9260, 9261 y 9280. Protege la integridad de los datos almacenados en

caché al proporcionar energía continua de la batería al controlador, en caso de una pérdida repentina de energía.

Permite temperaturas ambiente más altas, lo que resulta en la máxima confiabilidad.

Especificaciones

Marca: LSI

Número de parte: LSI00264

MPN alternativo: LSIIBBU08

Aplicación/Uso: Controlador de almacenamiento

Batería Recargable: Sí



Tamaño de la batería: tamaño de batería patentado

Química de la batería: polímero de litio (Li-Polymer)

Capacidad de la batería: 1590 mAh

Voltaje de salida: 3,7 V CC

Dimensiones: 6,0 x 6,0 x 2,0 pulgadas / 15,24 x 15,24 x 5,10 cm

Peso: 1,0 libras / 0,45 kg

Características

Ayuda a proteger la integridad de la memoria caché en caso de falla de energía o del servidor

Mayor tolerancia máxima a la temperatura ambiente que las unidades de respaldo de batería de la generación

anterior

Múltiples modos de operación y tiempos de retención

Ciclos de aprendizaje transparentes y más cortos

Para usar en todos los controladores MegaRAID de 6 Gb/s existentes

Personalice la ubicación de montaje en el chasis con opciones de montaje remoto

Compatibilidad

El LSIiBBU08 se conecta de forma remota a los siguientes controladores SAS RAID mediante un cable de 12 pulgadas o,

cuando corresponda (*), un cable de 12 pulgadas y una placa intercaladora remota que se venden por separado en un

kit de batería remota:

MegaRAID SAS 9260-4i*

MegaRAID SAS 9260-8i*

MegaRAID SAS 9260-16i

MegaRAID SAS 9261-8i

MegaRAID SAS 9280-4i4e

MegaRAID SAS 9280-8e

MegaRAID SAS 9280-16i4e

MegaRAID SAS 9280-24i4e
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