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LSI00290

Clave física del software Broadcom LSI LSI00290 RAID CacheCade Pro 2.0 para la tarjeta de la serie 9271 9270

Descripción del Producto

Clave de software físico CacheCade Pro 2.0 LSI00290 para MegaRAID 9266-8i, 9270-8i, 9271 -8i/4I,

9285(cv)-8e,9361-4i/8i, 9380 -8e

Características

Obtenga mejoras sustanciales en el rendimiento de las matrices HDD con una inversión mínima en SSD

Asigne y administre el conjunto de SSD con un software de administración intuitivo

Elimine o reduzca la capacidad desperdiciada causada por unidades de disco duro de carrera corta

Amplíe la longevidad de la unidad de disco duro al reducir el desgaste de los datos a los que se accede con

mayor frecuencia

Especificaciones

Clave física MPN y número de pieza de pedido:  L5-25188-04 LSI00290

Sistemas operativos compatibles:  todos los sistemas operativos compatibles con las tarjetas controladoras

MegaRAID

SSD compatibles: vea el Informe de compatibilidad para obtener una lista de SSD compatibles con MegaRAID



CacheCade Pro

Compatible con: MegaRAID SAS 9265-8i, 9266-4i, 9266-8i, 9270-8i, 9271-4i,9271-8i, 9285-8e, 9285CV-8e, 9286-8e,

9286CV-8e, 9361-4i, 9361 -8i, 9380-8e

Número máximo de discos virtuales SSC admitidos por controlador: hasta 64 (el número total de discos

virtuales HDD más los discos virtuales CacheCade no debe exceder los 64)

Capacidad máxima de CacheCade por controlador: hasta 2 TB (2 TB compatibles solo con controladores

equipados con 2 GB de caché DRAM).

Comprar ahora
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