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Adaptador de escritorio Intel PRO/1000 MT, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540

PWLA8390MT

PWLA8390MT - Adaptador de escritorio Intel PRO/1000 MT original, RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540, PWLA8390MTBLK20

Características

Controlador Gigabit Intel 82540EM

Compatible con Ethernet rápido y Ethernet

Cableado de categoría 5

Moderación de interrupción

ACPI, WoL, PXE

SNMP/DMI, WfM

Cumple con la tecnología IEEE 802.3ab

Diagnóstico avanzado de cables

Soporte para muchos NOS

Especificaciones

Nombre del producto: Adaptador de escritorio Intel PRO/1000 MT

Código de producto: PWLA8390MT, PWLA8390MTBLK20

Conectores: 1 x RJ-45

Estándares IEEE/topología de red: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Cableado: Cat-5, 4 pares



Distancia del cable: 100 m

Velocidades de datos admitidas por puerto: 10/100/1000 Mbps

Tipo de bus: PCI 2.2 de 32 bits

Velocidad del autobús (MHz): 33/66

Soporte IEEE: 802.2 y 802.3ab

Controlador-procesador: Intel 82540EM

Consumo de energía típico: 800 mA a +5 V CC

Temperatura de funcionamiento: 32 °F (0,0 °C) a 131 °F (55,0 °C) En funcionamiento

Humedad de funcionamiento: 85% a +55° C

Requisitos del sistema (no incluye software)

Linux 2.2.5 o posterior

Microsoft DOS, Microsoft Windows 2000/NT4.0

Microsoft Windows 98 Segunda Edición / Windows ME

MicrosoftWindowsXP

Novell NetWare 4.2

Novell NetWare 5.1

Novell NetWare 6
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