Cisco QSFP-100G-AOC10M Hoja de datos

Cable o6ptico activo Cisco QSFP-100G-AOC10M 100G QSFP, 10 metros

QSFP-100G-AOC10M

Cisco QSFP-100G-AOC10M

Los cables Cisco QSFP-100G a QSFP-100G AOC son adecuados para distancias cortas y ofrecen una forma flexible de
conectarse dentro de los racks y entre racks. Los cables épticos activos son mucho mas delgados y livianos que los
cables de cobre, lo que facilita la administracion de cables. Los AOC permiten un flujo de aire eficiente del sistema, que
es fundamental en los racks de alta densidad. Cisco actualmente ofrece cables épticos activos en longitudes de 1, 2, 3,

5,7,10, 15, 20, 25 y 30 metros.

Especificaciones

NuUmero de producto: QSFP-100G-AOC10M

* Descripcion: Cable 6ptico activo Cisco 100G QSFP, 10 metros

Tipo de cable: Conjunto de cable éptico activo

Distancia del cable: 10 m

Diametro: 3,5 mm



* Radio de curvatura: 30 mm
* Consumo de energia: 3.5W

* Color de la lengueta: rojo

Soporte de plataforma

Cisco QSFP-100G-AOC10M es compatible con una amplia gama de equipos de Cisco.

Cisco NCS NC55-36X100G

¢ Cisco Nexus N3K-C31108TC-V

¢ Cisco Nexus N3K-C3232C

¢ Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (modo NX-OS)

¢ Cisco Nexus N9K-C92304QC (modo NX-0S)

¢ Cisco Nexus N9K-C9236C (modo NX-OS)

¢ Cisco Nexus N3K-C31108PC-V

e Cisco Nexus N9K-X9432C-S (modo NX-0S)

* Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (modo NX-OS)

* Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (modo NX-OS)

¢ Cisco NCS-5502-SE (fijo)

* Cisco NCS NC55-24X100G-SE

* Cisco NCS NC55-18H18F

¢ Cisco NCS-5501-SE

* Cisco NCS-5502

¢ Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (enlaces ascendentes) (modo NX-OS)
e Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (modo NX-OS)

* Cisco NCS NC55-24H12F-SE (tarjetas de linea modulares)
* Cisco NCS-5501

e Cisco Nexus N9K-X9636C-R (modo NX-OS)
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