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Módulo transceptor Brocade XBR-000160 8G FC SFP+ SWL, 57-1000046-01

XBR-000160

El módulo transceptor Brocade XBR-000160 8G FC SFP+ SWL es un transceptor SFP dúplex para comunicaciones

ópticas, clasificado para distancias de hasta 150 m y un ancho de banda máximo de 8,5 Gbps. El transceptor

XBR-000160 funciona a una longitud de onda de 850 nm. Módulo transceptor Brocade 8G FC SFP+ SWL, 57-1000046-01,

1 paquete, 850 nm, LC monomodo, distancia máxima: 150 m, compatible con enlaces serie de alta velocidad a través de

fibra óptica monomodo a velocidades de señalización de hasta 8 Gbit/seg.

Características

Hasta 150 m sobre SMF a 8,5 Gbps

Transceptor SFP dúplex de 850 nm

0 °C - 70 °C Temperatura de la carcasa de funcionamiento

SFF-8724 Monitoreo óptico digital

Hot-swap para puertos SFP LC

Garantía estándar de Brocade

Compatibilidad de extremo a extremo dentro de la plataforma Brocade

SFP MSA / IEEE Estándar 802.3

Brocade XBR-000160 cumple con RoHS

Especificaciones



Número de pieza de pedido de Brocade: XBR-000160

Número de pieza de fabricación: 57-1000046-01

Tipo de dispositivo: SFP+

Velocidad de datos: 8 Gbps

Longitud de onda: 850nm

Distancia: 150m

Conector: LC dúplex

Tipo de cable: mmf

DDMI: Sí

Rango de temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158 °F)

Soporte de plataforma

Brocado DCX-4S

Brocado 7800

Brocado DCX 8510

Brocado 5100

Brocado DCX

Brocado 5300

Brocado 6510/ 6520

Brocado 6740

Brocado 300

Brocado 6505

Brocado 7840

Cifrado de brocado

Matriz de soporte del transceptor Brocade®
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