
Intel XLDACBL3 Hoja de datos

Cable de cobre Intel Ethernet QSFP+ Twinax, cable pasivo de conexión directa de 3 m

XLDACBL3

Intel ofrece cables de cobre pasivos Intel Ethernet QSFP+ para clientes que deseen implementar adaptadores de red

convergente Intel Ethernet (Intel Ethernet CNA) con un cable de conexión directa QSFP+. Los adaptadores de red

convergente Intel Ethernet con conectividad QSFP+ ofrecen soluciones comprobadas y confiables para

implementaciones de Ethernet de alta densidad para conexiones de red unificadas de 10 GbE. Estos adaptadores

QSFP+ utilizan la última tecnología de bus PCI Express* v3.0 para un ancho de banda máximo y abordan la creciente

capacidad de las últimas plataformas basadas en la familia de procesadores Intel Xeon E5 y E7.

Los cables Intel Ethernet QSFP+ Twinaxial son cables de cobre pasivos con calificación 40GBASE-CR4 802.3ba que

brindan un rendimiento de próxima generación al combinar cuatro canales SFP+ de 10 Gb/s en un paquete QSFP+

asequible y de alta densidad.

Especificaciones

Código de producto: XLDACBL3

Descripción: Cables Ethernet QSFP+ Cables de cobre pasivos de conexión directa de 40 GbE

Extremo del conector A: QSFP+ 

Extremo B del conector: QSFP+



Longitud del cable: 3 m (9,84 pies)

Material de la chaqueta: PVC (OFNR)

Velocidad máxima de datos: 40 Gbps

Radio de curvatura mínimo: 35 mm

Alambre AWG: 30AWG

Temperatura: 0 a 70°C (32 a 158°F)

Protocolos: 40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, canal de fibra

Para obtener más especificaciones de este cable de cobre pasivo Intel Ethernet QSFP+ XLDACBL3, visite el sitio web de

Intel a continuación.

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/optics-cables/ethernet-qsfp-cables-

brief.html

Comprar ahora
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